Toma de Fuerza Power Take Off's

MO03555, M03556 M its u b i S h i

Lateral Vacio Simple Efecto
Side Mount Vacuum Single Acting

Descripcion Description

Toma de fuerza de dos pinones en toma
constante, para montar bombas SO 4
taladros. Accionamiento de vacio, mecanico
y neumatico. Montaje sobre el lado
izquierdo de la caja de cambios.

Power Take-off two gears constant mesh, tc
connect I1SO 4 bolts pumps. Vacuum
mechanical and pneumatic shifting.
Mounting on left side of the Gearbox

Datos Pr1nc1pales Main Data

T ———— _ Continuo Continuous _ 150
intermitente Intermittent 210

Potencia (Cv) a 1000 r.p.m. Power (HP) 1000 r.p.m S 21 CV /16 Kw

Lado de montaje Mounting position ] lzquierdo Left

Sentido de giro de la bomba Pump rotation ' . [ Derecho Right Hand

Peso Weight (Kg) ' . 7

Relacion motor - Toma de Fuerza - - 1': 0.5

Engine to PTO ratio
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Notas Notes ¥
Kit de vacio, simple efecto 24V. (9027999) | Kit vacuum, single acting 24V. 9027993
A Conexion PTO, rosca 1&" GAS | A Engage PTO, thread 174" BSP
B Sentido de g::o - | B Rotation —_
C lntefrupmr de cp:l_t_q;_tg (100070017} B & Passing contact switch. PIN 100070017
D Conector con 3m de cable (3026899) D | Connecter with 3 c:_f Cabic PIN 902629¢
E Tapén mmpm!:_-pcgéq ju._n_egg _d_e_ggg_r_gn_‘sa_;g}__ e E | Back Iash chec k__piug
F Indicador de fundionamiento {100070012) [ F | Passing contact switch. PIN nsoa.rnu 12)
G Conector con 3m de cable (306599) G Connector with 3m. of cable £IN 906599
" H  Indicador de funcionamiento (100070003) H Passing contact switch. B/N wnnnac;
= % e

" Accionamiento mecanico Mechanical shifting




